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Fahrzeug-Modell:  
Hyundai i30/i30cw, Mj. 2012  >> 

Fahrzeug-Typ:  

Teilebezeichnung:  
Elektrosatz  

Teilenummer:   

5326s 
Montagezeit: ca. 90 Minuten  

Ersatzteile:  
Steckdose 13-pol.    
Anhängersteuermodul  
   

 
501 
4112 
 

Technische Hotline: 
 

Tel. 0049 (0) 2403 79 02 - 60  
Fax 0049 (0) 2403 79 02 - 99 
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Lieferumfang 
 
   

1 x Steckdose 13-pol.: 501   

1 x Flächendichtung mit seitl. Ausgang: 508s 

1 x Leitungssatz 11-adrig 

1 x Anhängersteuermodul 4112  

4 x Kabelbinder 280 mm 

1 x Dauerplusleitung 2.300 mm 

    

 3 x Schraube M5 x 25 

 1 x Schraube M5 x 16  

 4 x Mutter M5, selbstsichernd 

  6 x Kabelbinder 140 mm 

  1 x Sicherungsadapter  

   3 x Topcross-Verbinder 

   1 x Tülle 20 mm 

   1 x Tülle 32 mm 

   1 x Kantenschutz 9,5 cm 

   1 x Unterlegblech zur Flächendichtung 

 

Installation nur durch Fachpersonal !  Montageanleitung beachten ! 

1. aŀǎǎŜƭŜƛǘǳƴƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ .ŀǘǘŜǊƛŜ ǘǊŜƴƴŜƴ       

 

   

 

 

 

2. ±ƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜ !ǊōŜƛǘŜƴ 

Die linke Seitenwandverkleidung ausbauen. 

Die rechte Seitenwandverkleidung lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bordcomputer / Wegfahrsperre 
Herstellervorschriften beachten! 

CODE 
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3. [ŜƛǘǳƴƎǎǎŀǘȊ мнπŀŘǊƛƎ ǳƴŘ {ǘŜŎƪŘƻǎŜƴƎŜƘŅǳǎŜ ƳƻƴǘƛŜǊŜƴ 

Den Leitungssatz mit den 12 Adern von innen durch den Holm nach außen führen. 

Dabei die vorhandene Durchführung außen benutzen. 

Die Blechkante mit dem beiliegenden Kantenschutz entschärfen. 

 

 
i30 

 

 
i30cw 
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Entsprechend der Bohrung die 32 mm oder 20 mm Tülle auf das 12-adrige Ende des 

Leitungsstranges aufziehen, einbauen und abdichten. 

Den Leitungsstrang entlang dem fahrzeugseitigen Strang bis zur Steckdose verlegen 

und befestigen. 
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Abnehmbare AHK: Die Flächendichtung mit seitlichem Ausgang auf den 

Leitungsstrang aufziehen und die Steckdose, wie 

nachfolgend beschrieben, anschließen. 

Am Steckdosenoberteil rechts oder links, entsprechend 

der Vorgabe der Anhängerkupplung, den seitlichen 

Ausgang entlang der Perforation, vorsichtig mit Cutter 

und Feile, ausarbeiten. 

Steckdosenoberteil und Innenteil vereinen und mit den 

beiliegenden Schrauben (M 5 x 25) und Muttern am 

Steckdosenhalter befestigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¶ Ordnungsgemäßen Sitz der Dichtungselemente kontrollieren! 

¶ Speziell die Flächendichtung der Steckdose darf nicht auf den Einzeladern, 

sondern muss ς FALTENFREI ς auf dem Isolierschlauch sitzen! 

¶ Zusätzlich mit Dichtungsmasse gegen Spritzwasser abdichten! 

¶ Mit einem Kabelbinder sichern! 

¶ Leitungsstrang so verlegen, dass keine Scheuerstellen entstehen können! 

¶ Leitungsstrang in ausreichendem Abstand zur Auspuffanlage verlegen! 

 

 

 

5ǳǊŎƘ ŘƛŜ CŀƭǘŜƴ ŘǊƛƴƎǘ 
²ŀǎǎŜǊ ƛƴ ŘƛŜ {ǘŜŎƪŘƻǎŜ 

ŜƛƴΦ 

¦ƴǘŜǊƭŜƎōƭŜŎƘ 
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Steckdosenanschluss nach ISO 11446: 
 
 

Kontakt-Nr. Funktion Leitungsfarbe 

1 Blinklicht links weiß/schwarz 

2 Nebelschlussleuchte                                   gelb/rot 

3 Masse für Stromkreis 1 bis 8 braun 

4 Blinklicht rechts grün/schwarz 

5 Schlusslicht rechts grau/rot 

6 Bremslicht rot/schwarz 

7 Schlusslicht links grau/schwarz 

8 Rückfahrleuchte                                         weiß 

9 Stromversorgung (Dauerplus) rot 

10 Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger gelb 

11 Masse Stromkreis 10 schwarz 

13 Masse Stromkreis 9 weiß/braun 

 

 

 

 
 

 

          

 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 13 
2a 

Anschlussseite 
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Die Leitungen für den linken und rechten Heckanschluss sind gekennzeichnet. 

Leitungsstränge zu den Heckleuchten verlegen und befestigen. 

 

Rechte Seite 

Den fahrzeugseitigen Heckleuchtenstecker in den passenden Gegenstecker des 

Kabelsatzes einstecken und verrasten. 

 

Linke Seite 

 

 
i30  
 
Die fahrzeugseitigen Heckleuchtenstecker in die passenden Gegenstecker des 

Kabelsatzes einstecken und verrasten. 1 
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3- pol. Stecker 
 
 
Der 3-pol. Stecker mit roter, gelber und schwarzer Leitung ist für den Anschluss der 

Steckdosenpole 9 (Dauerplus 30), 10 (Ladeleitung) und 11 (Masse Stromkreis 10) 

vorgesehen. 

 

Dazu ist als Zubehör ein Kabelsatz, MVG-Typ: 555, für die Zusatzstromversorgung 

erhältlich. 

 

Im Zusammenspiel mit dem Anhängersteuermodul 4112 wird die Batteriespannung 

überwacht und ab 13 Volt mittels Arbeitsstromrelais der Ladevorgang für eine separate 

Batterie im Anhänger geschaltet. 

 

Sobald die Batteriespannung unter 12,5 Volt abfällt, wird der Ladevorgang sofort 

unterbrochen. 

 

Damit der Ausgang bei 13 Volt einschalten kann, muss ein Anhänger vorhanden und 

mindestens einer der Lichteingänge aktiv sein. 
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Linke Seite 

 

Anhängersteuermodul 4112 

Das Anhängersteuermodul MVG-Typ.: 4112 auf den 24- pol. Sockel aufstecken und 

zusammen mit den drei braunen und der weiß/braunen Leitung am Massepunkt 

befestigen. 

Eine sichere Masseverbindung setzt eine blanke, lackfreie Kontaktfläche voraus!  

 

 
       i30 

 
       i30cw 
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Linke Seite 

 

Das Ende des Leitungsstrangs mit blauer, roter, weiß/ blauer und doppelt isolierter 

Leitung zum hinteren Einstieg, die doppelt isolierte Leitung weiter in den Fußraum der 

Fahrerseite verlegen.  

 

 

Anschluss der Nebelschlussleuchte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Höhe des hinteren Türschwellers das Bougierrohr öffnen, die Leitung der Nebel-

schlussleuchte ermitteln und an geeigneter Stelle durchtrennen.  

Beide Enden 5 mm abisolieren. 

Die blaue Leitung mit einem Topcross-Verbinder an das zur Nebelschlussleuchte 

gehende Ende crimpen und schrumpfen. 

Die rote Leitung mit einem Topcross-Verbinder an das vom Schalter kommende Ende 

crimpen und schrumpfen. 

 

 

 

    b{[π {ŎƘŀƭǘŜǊ �Æ                    [ŀƳǇŜ �Æ 


